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Las innan anvandning

For utbildade anvandare 6ver 18 ar

Kapmaskin for sten, betong, tegel, asfalt,
forbranningsmotordriven

» Husqvarna K 970
Kunskapskrav

» Heta Arbeten
Stopp/Nodstopp

» Dra OFF-reglaget at hoger.
Kontrollera fore start

» Klinga: av ratt typ, oskadad och riktigt monterad.
» Personlig skyddsutrustning med sagningsskydd.
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Skyddsfunktioner
» Sprangskydd
Anvandningsomrade

» Betong, sten.

Start

» Tryck in dekompressionsventilen. Dra ut chokereglaget. Tryck
pa air purgens gummiblasa tills bransle fyller blasan. Dra i
startsnoret.

Tillsyn/Inspektion

» Stang av maskinen fore all tillsyn/inspektion.

» Ror inte klingan forran den slutat rotera.

» Skydda hud och 6gon vid pafylining av bransle och oljor.
» Hall maskinen ren.

Vid driftproblem maskinuthyrning@derome.se

eller servicebehov Derome

kontakta

www.deromemaskinuthyrning.se

Saker anvandning/Riskanalys

» Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trédamm kan leda fill
silikos, KOL, hjart- och karlsjukdomar och cancer.

» Sparra av arbetsomradet. Sakra arbetsytan.

» Hall arbetsplatsen fri fran brannbara, brandfarliga och explosiva
amnen.

» Arbeta aldrig 6ver axelhojd, fran stegar, fran byggnadsstaliningar
eller i tranga utrymmen.

» Sorj for god ventilation vid arbete i slutna miljéer/inomhus.

» Arbeta med klingan sa den inte kan traffa din egen kropp.

» Stang alltid av maskinen vid forflyttning.

Ergonomi

> Hall maskinen med bada handerna. Sta stadigt.
» Sank axlarna. Hall dverarmarna sa nara kroppen som majligt.
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Avgaser Brénsle Buller Gnistor Kast/Nyp

Vibrationer

Buller
» 104 db(A) ljudtryck - 114 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

» 3D-varde hand-/armvibrationer: 5,4 m/s?

*» Arbetstid insats: ca 01:40 h

» Arbetstid grans: ca 06:50 h

» Vibrationer okar risken for horselskador, vita fingrar, samt nerv-
och muskelpaverkan.

1 Poédng per minut
1 I Insats: Max 100 poang per dag
- Grans: Max 400 poang per dag

Tekniska data

» Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
» Vikt: 11,8 kg

*» Klingdiameter: 300, 350, 400 mm

» Effekt: 4,8 kW

OBS! PSI Personlig sakerhetsintroduktion ar ett komplement till, och
ersatter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av
Swedish Rental i samarbete med Husqvarna Construction Products.
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