INSTRUKTIONER
for lagring och montage

TACK LUCKPAKETEN
Vid leverans - skydda mot regn, snd, fukt och sol. Vata kan ge fukt- och mégelskador. Direkt sol kan missfarga och
orsaka sprickor i traet. Aven &ndtréet bor skyddas av tdckmaterial.

LAGG VIRKET 15-30 CM OVER MARK
Stank och smuts okar risken for skador. For tatt skydd ger kondensfukt som okar skaderisken. Tack traet sa att luft
kan cirkulera.

MONTAGEANVISNINGAR

> Kontrollera att inga luckor ar skadade.

> Kontrollera fukten. Malfuktkvot for luckorna ar 16%. (Medelvarde mellan 13-18%).

> For att minska risken for mogelangrepp skall luckan monteras med den slathyvlade ytan upp och den rillade
ytan ned. P& sa vis undviks aven eventuella rostutfallningar fran bleck.

> Var noga med att sl ihop luckorna rejalt for att undvika spalt mellan dem vid eventuell ytterliggare nedtorkning.
Vid mycket fukt fran byggnad eller uteklimat svaller de dock. For att undvika att de reser sig pa taket skall de
endast monteras vid uppehallsvader och snarast tackas. Undvik kondensluft inifran huset och fuktig uteluft
genom att ventilera och avfukta.

> Sakra sa att ingen kliver pa lucka utanfor takstolar.

> Kontrollera att taket har erforderligt vindavstravningsférband. Vid oklarheter prata med byggnadens konstruktor.

> Varje brada skall spikas eller skruvas med rostskyddad spik eller skruv i varje brada och i varje takstol enligt
nedan. Max langd pa centrumavstand mellan takstolar 1200mm.

Tackande bredd pa brada Vid luckskarv pa takstol Ej luckskarv pa takstol

68 mm 1 spik/brada och takstol 1 spik/brada och takstol
90 mm 2 spik/brada och takstol 2 spik/brada och takstol
108 mm 2 spik/brada och takstol 2 spik/brada och takstol

MOGELANGREPP PA TRA

Det ar framfor allt kalla byggnadsdelar som ar mest utsatta, t ex takutsprang, carportar etc. Fuktig luft och kon-
dens ger mojlighet for de sporer som fastnat pa ytan att vaxa och utveckla mikrobiell pavaxt. Tillvaxten kan bli
omfattande om ratt betingelser finns. For att undvika denna pavaxt skall traytan malningsbehandlas direkt efter
monteringen. Systemmalning rekommenderas enligt respektive fargfabrikants anvisning. Har man vantat for
ldange med malningsbehandlingen, och mikrobiell pavaxt har etablerats, maste ytan behandlas med exempelvis
Gron-Fri innan malning sker.
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