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 AUSA D120AHA AUSA D150AHG AUSA D350AHG 
Svängbart 
/Högtipp: 

Högtipp Svängbart Flak Svängbart Flak 

Lastvikt: 1200 kg 1500 kg 3500 kg 
Flakvolym rågat: 700 Liter 900 Liter 2130 Liter 
Flakvolym struket: 515 Liter 626 Liter 1790 Liter 
Längd: 3190 mm 3245 mm 4180 mm 
Bredd: 1195 mm 1470 mm 1845 mm 
Höjd / fälld ROPS: 2610 / 2000 mm 2560 / 1990 mm 2930 / 1930 mm 
Tjänstevikt: 1375 kg 1510 kg 2780 kg 
Tipphöjd: 1710 mm 1010 mm 920 mm 
Motor: Kubota Diesel 21hk Kubota Diesel 21hk Kubota Diesel 44hk 
Permanent 4WD: JA JA JA 
Hastighet: 17 km/h 14 km/h 21 km/h 

 

Att tänka på: 

• Ausa använder Axlar istället för hjulmotorer, med axlar blir maskinen mer 
balanserad och stabilare.  

• Kraftig konstruktion med mer volym i flaket.  
• Flaket manövreras med Joystick. 
• Ausa finns från 1 ton upp till 10 tons lastkapacitet. 


