
STAVSPIKVERKTYG 34° 18V / 5,0AH
NR1890DBCL

Art.nr.: 58010723 / GTIN-nr: 4966376327867

EGENSKAPER

• 18V stavspikverktyg för professionell användning, utan behov av kompressor, slang
eller gas
• Unikt drivsystem med komprimerad luft, enastående skjutkomfort med låg rekyl och
ljudnivå
• Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller hög höjd
• Kapacitet ca: 700 spik per laddning (5,0Ah)
• Välbalanserad med ergonomiskt gummibelagt grepp

LEVERERAS MED

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska
(HSC4)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt 18V
Batteri / laddare BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste Slide
Magasinvinkel 34º
Magasinkapacitet 47 spik
Avtryckarfunktion Kombi
Hastighet 1,5 - 2 spik /sek
Spiklängd 50 - 90 mm
Tråddimension 2,8 - 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s² 4,6
Ljudtrycksnivå dB(A) 90
Ljudeffekt dB(A) 101
Dimension (L x B x H) 342 x 309 x 127 mm
Vikt inkl. batteri 4,8 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

TILLÄGGSINFORMATION

Välbalanserad med innovativ och funktionell design och ergonomiskt gummibelagt
grepp. Verktyget har enkelt underhåll och kräver ingen schematisk rengöring. Den
kolborstfria motorn ger upp till 30% längre driftstid mellan laddningarna.
Dyckertverktyget har full kompabilitet med HiKOKI / Hitachi 18V system.
Inställbar för enkel eller serieskott och med avfyrningsspärr vid 8 spik i magasin som
förhindrar blindskott. Enkel djupjustering utan verktyg. Utrustad med
praktisk bälteskrok, batteriindikator med information om batterinivå, integrerat LED
ljus.

www.hikoki-powertools.no www.hikoki-powertools.se www.hikoki-powertools.dk www.hikoki-powertools.fi www.hikoki-powertools.ee


	Stavspikverktyg 34° 18V / 5,0Ah
	NR1890DBCL
	Egenskaper
	Levereras med
	Tekniska specifikationer
	Användningsområde
	Tilläggsinformation



